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Beschreibungen:

Das Additiv "EOLYS" enthält mit einem Lösemittel vermischtes Cerin (Ceriumoxyd).
Zusammensetzung und Wirkung:

- Cerin: 7,7% der Masse

- Produkt, das die Auflösung des Cerin ermöglicht

- Lösemittel (brennbarer Kohlenwasserstoff)

Die Rolle dieses Additivs ist:

- Senkung der Verbrennungstemperatur der Partikel (von normal 600ºC auf 450ºC)

- Direkte Benetzung der Partikel in der Verbrennungskammer .

- Ausbreitung der Verbrennung im DPF.

Es gibt mehrere derartige Produkte auf dem Markt:

PSA:

- EolysTM DPX42 Kit 1l und 4,5l

- EolysTM 176 Kit 1l und 3l

FORD:

- EolysTM 176 Kit 5l

VOLVO :

- EolysTM 176 Kit 1l
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ADDITIV «EOLYS»:  
CERIN-DPF
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PRÜFEN des ADDITIV-TYPS:

Vor dem Nivellieren müssen Sie wissen, welches Additiv Sie im Fahrzeug einsetzen
können. Dazu gibt es 3 Prüfmethoden: Eine visuelle und 2 mit Diagnosevorrichtungen

VORSICHT: Sie sollten unbedingt die Kohärenz zwischen diesen 3 Methoden prüfen.

Visuell:
Prüfen der Farbe:

- Ablasskappe des Additivtanks (406-607-807)

- Verbindungen (Arbeit mit einem Ratschenschlüssel) (307)

Mit einem Diagnosegerät:

Mit einer Kraftstoff-Additiv-ECU (Rechner):

- Einsteck-Diagnosegerät

- Ausführen eines allgemeinen Tests

- Auswahl: Kraftstoff-Additiv-ECU

- Abschnitt: Télécodage

- Schlagen Sie den Additiv-Typ im Télécodage nach

Mit der Motor-ECU (Möglicher Start ab der Nummer: DAM (Anwendungsdatum der
Änderung) 9492):

- Einsteck-Diagnosegerät

- Ausführen eines allgemeinen Tests

- Auswahl: Dieselmotor

- Abschnitt: Télécodage

- Schlagen Sie den Additiv-Typ im Télécodage nach

ADDITIV EOLYS DP X 42

4(80.000 Km)

EOLYS (120 000 Km)
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WIE ERFAHRE ICH, WELCHER EOLYS-TYP  
FÜR MEIN FAHRZEUG GEEIGNET IST?
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FARBE

Schwarz mit weißem Ring

Schwarz mit grünem Ring
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PRÜFEN DES RICHTIGEN ADDITIV-TYPS:

Prüfen Sie zum Erkennen des richtigen Additivs die Farbe:

- Des Deckels des Additiv-Behälters (Peugeot 406-607-807)

- Des Anschlussschlauchs (Peugeot 307)

ADDITIV RINGFARBE

EOLYS DPX42

EOLYS

Schwarz mit weißem Ring

Schwarz mit grünem Ring

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PSA

FORD

VOLVO

MAZDA

Eolys

DPX42

Eolys

DPX42

Eolys

DPX42
Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176
Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176
Eolys

176
Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176
Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

Eolys

176

EOLYS DPX42

(-->NOV02)

EOLYS

(NOV02 -->)

PT-022 C

WIE ERFAHRE ICH, WELCHER EOLYS-TYP  
FÜR MEIN FAHRZEUG GEEIGNET IST?
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